
www.alliedmachine.com

mandrinado

SOLUCIONESSOLUCIONES

NUEVO
MÓDULO DE LECTURA DIGITAL

HERRAMIENTAS



  Precisión de ajuste de diámetro mejorada de 1 micra
para mantener tolerancias de ajugeros de precisión

100% compatible
con las herramientas de mandrinado actuales 3ETECH 

Visibilidad mejorada
con pantalla OLED más grande y retroiluminada

Alternar entre sistema imperial y métrico
para adaptarse a todas las aplicaciones.

Múltiples opciones de color de pantalla para
una visibilidad óptima en cualquier entorno

Función de rotación automática de pantalla
para que coincida con la orientación del 
módulo de visualización

Funciones más sencillas de carga
con bateria recargable a través de USB-C

NOTE: Precisión de ajuste de 
0.001 mm en diámetro

Módulo de lectura digital 3ETECH+ 

Referencia Unidad de carga*
536015 536016

NOTA: WEEE-Reg.-Nr. DE 15820388
*Unidad de carga suministrada por separado

MÓDULO DE LECTURA DIGITAL

464
29.00 mm - 205.00 mm

410
20.00 mm - 29.00 mm

537
100.00 mm - 3255.00 mm

VarioBore
0.40 mm - 152.00 mm

ES-Bore
≥28.00 mm

HERRAMIENTAS DE MANDRINADO COMPATIBLES

Módulo de lectura digital 3ETECH+

HERRAMIENTAS


